
UPower系列是集市电与太阳能充电、交流输出于一体的新型储能一体

机，采用多核处理器架构设计以及控制算法，实现系统的智能化管理。具

有高响应速度、高转换效率、高可靠性及工业级设计的特点。用户能够灵

活选择市电、太阳能能源的应用形式，满足用户按照市电或太阳能的供电

保障能力选择能源供给方式，以得到最大供电保障率。适用于电网电力匮

乏、稳定性差的地区，或柴、汽油发电机替代电网供电的地区且具有太阳

能资源的地区，适用于用户的供电系统具有高的供电保障需求的场合。

产品概述

产品特点

产品认证

UPower (1000W-5000W)
太阳能市电充电逆变一体机

多能源管理的全数字智能化新型储能一体机

太阳能输入采用MPPT跟踪技术，最大追踪效率99.5%，最大转换效率98.5%

AC-DC采用全数字化控制

采用数字化SPWM逆变技术，最大效率达95%

具有市电及太阳能充电比例选择、总充电电流的设置功能

可选4种充电模式和2种输出供电方式

丰富的用户设置界面

具有RS485隔离通讯接口，标准Modbus通讯协议

完善的电子保护

具有多种选配件，可根据用户需求选择
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技术参数
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型号 UP1000-M3212 UP1000-M3222 UP1500-M3222 UP2000-M3322 UP3000-M3322 UP3000-M6322

系统蓄电池电压 12VDC 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC

蓄电池输入电压范围 10.8～16VDC 21.6～32VDC 21.6～32VDC 21.6～32VDC 21.6～32VDC 21.6～32VDC

最大冲击功率 2000W 2000W 3000W 4000W 6000W 6000W

输出电压范围 220V（-6%~+5% ）
230V（-10%~+5%）

220V±5%,
230V(-10%～+5%)

220V±5%,
230V(-10%～+5%)

220V±5%,
230V(-10%～+5%)

220V±5%,
230V(-10%～+5%)

220V±5%,
230V(-10%～+5%)

输出频率范围

输出方式

输出波形

输出波形谐波分量

最大逆变效率 0.91 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95

市电输入电压范围

最大市电充电电流 20A 20A 20A 30A 30A 30A

最大PV开路电压 60V（最低温度）
46V（25℃）

100V（最低温度）
92V（25℃）

100V（最低温度）
92V（25℃）

100V（最低温度）
92V（25℃）

100V（最低温度）
92V（25℃）

150V（最低温度）
138V（25℃）

最大PV输入功率 390W 780W 780W 780W 780W 1500W

最大PV充电电流 30A 30A 30A 30A 30A 60A

均衡电压 免维护:14.6V；
胶体:无；液体:14.8V

提升电压 免维护:14.4V；
胶体:14.2V；开口:14.6V

浮充电压 免维护/胶体/液体:13.8V

跟踪效率

充电转换效率

温度补偿系数

防护等级

工作环境温度

外形尺寸 386×300×126mm 386×300×126mm 386×300×126mm 444×300×126mm 444×300×126mm 518×310×168mm

净重 7.3kg 7.3kg 7.4kg 8.5kg 9.2kg 14.9kg

单相

50/60±0.1Hz

纯正弦波

≤3%（12V,24V纯阻性负载）

160VAC～280VAC（运行电压范围）；170VAC～270VAC（初次上电电压范围）

免维护:28.8V；胶体:28.4V；开口:29.2V

免维护/胶体/液体:27.6V

IP30

-20℃～50℃（100%输入输出）

免维护:29.2V；胶体:无；液体:29.6V

≤99.5%

≤98%

-3mV/℃/2V (默认)
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型号

系统蓄电池电压

蓄电池输入电压范围

最大冲击功率

输出电压范围

输出频率范围

输出方式

输出波形

输出波形谐波分量

最大逆变效率

市电输入电压范围

最大市电充电电流

最大PV开路电压

最大PV输入功率

最大PV充电电流

均衡电压

提升电压

浮充电压

跟踪效率

充电转换效率

温度补偿系数

防护等级

工作环境温度

外形尺寸

净重

UP3000-M2142 UP3000-M6142 UP5000-M6342 UP5000-M8342 UP5000-M10342

6000W 6000W 10000W 10000W 10000W

15A 15A 30A 30A 30A

150V（最低温度）138V（25℃） 150V（最低温度）138V（25℃） 150V（最低温度）138V（25℃） 200V（最低温度）180V（25℃） 200V（最低温度）180V（25℃）

1040W 3000W 3000W 4000W 5000W

20A 60A 60A 80A 100A

444×300×126mm 518×310×168mm 605x315x178mm 605x315x178mm 605x315x178mm

7.3kg 14.7kg 16.6kg 17.5kg 17.8kg

IP30

-20℃～50℃（100%输入输出）

免维护:58.4V；胶体:无；液体:59.2V

免维护:57.6V；胶体:56.8V；开口:58.4V

免维护/胶体/液体:55.2V

≤99.5%

≤98%

纯正弦波

≤3%（24V,48V纯阻性负载）

0.95

160VAC～280VAC（运行电压范围）170VAC～270VAC（初次上电电压范围）

-3mV/℃/2V (默认)

48VDC

43.2～64VDC

220VAC±5%,230VAC(-10%～+5%)

50/60±0.1Hz

单相


