
IM系列
通信系统纯正弦波高频逆变器

产品特点

产品概述
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输入、输出电气隔离设计

全数字化电压电流双闭环控制，较高的响应速度和稳定性

EMC特性，可应用于对电能质量要求高的场合

SPWM技术，纯正弦波输出

输入防浪涌设计，适用于锂电池供电系统

负载抗冲击能力突出，适用于空调、洗衣机、冰箱等冲击性负载

选用高功率密度、长寿命器件，保障产品稳定性

输出功率因数可达1，满载功率长期运行

空载损耗/待机损耗/总谐波畸变率（THD）低，转化效率高

丰富的保护功能：输入反接/欠压/过压保护、输出过载/短路保护、过温保护

温度、负载双重控制风冷

IM系列逆变器是⼀款针对通信系统开发的可兼容锂电池

供电的纯正弦波⾼频逆变器。该系列逆变器采⽤输⼊浪涌

电流抑制技术，避免浪涌电流损害锂电池电芯和BMS。引

⼊电压电流双闭环控制算法，动态响应快、抗负载冲击能⼒

强。⾼功率密度及⻓寿命的关键器件保障⻓时间⾜量功率

的输出，为系统提供稳定的功率保障。具备优良的EMC特性，

IM系列逆变器适⽤于对电源⼲扰敏感，需要稳定、净化的

正弦波交流输出的场合。
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